1. szamu fiiggelék
T-6 (Padragkut) - helyi értékvédelmi teriileten a helyi épitészeti 6rokség védelme és a
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tevékenységek elvégzése sziikséges:

a. 10560/2. hrsz. (Halimbai és Padragi ut sarkan)
- Halimbai ut fel6l a melléképiilet vakolasa, szinezése
- Padragi ut és a befordul6 keritésszakasz vakolasa, festése
- megmagasitott kémény atépitése
- keritéskapu mazoléasa
b. 10561. hrsz. részlegesen felujitott lakohaz
- ¢épllet szinezés elvégzése
- utcai kerités labazat képzése (vakolas) és keritésmezo festése
- kerités és gardzskapu cseréje
C. 10563/2 udvar és utcai melléképiilet
- ¢épiilet yjravakolésa, illetve javitasa és szinezése
- kerités felyjitasa, vakolat javitassal és festéssel
- keritéskapu festése
d. 10565. hrsz. lakohaz az el6kert mogott
- homlokzati fal festése
- utcai kett6 ablakra utélagosan osztés (lehet 4loszto is) elhelyezése
e. 10566/1. hrsz. utcai lakoépiilet és udvar
- homlokzat felujitasa, vakolassal és festéssel
- utcai kerités felujitasa, labazati vakolat javitas és festés
f. 10566/2. hrsz. lakdépiilet
- homlokzat felyjitasa festéssel
- kettd utcai 0j ablakra oszto (Iehet aloszt6 is) elhelyezése
g. 10569. hrsz. lakoépiilet és udvar
- aleromlott allapotban 1évd épililet megkezdett bontasanak befejezése
h. 10570. hrsz. lakdépiilet és udvar
- lakdépiilet homlokzat felujitasa vakolatdiszekkel, utcai ablakok cseréje
osztott kivitelbe
- utcai kerités vakolasa és festése
- Utcai keritéskapu festése
i. 10571. hrsz. lakoépiilet és udvar
- utcai keritéskapu és keritésmez0 festése
- lakohaz vakolasa, vakolatdiszekkel, festéssel
J.  10572. hrsz. lakoépiilet és udvar
- utcai keritéskapu ¢€s keritésmez0 festése
- lakohaz vakolasa, vakolatdiszekkel, festéssel
- oromzati haromszdgablak megsziintetése
- utcai ablakcsere (2 db) osztott kivitelbe

k. 10575/1. hrsz. lakdhaz és udvar



utcai és déli homlokzatat az épiiletnek vakolat javitasa és szinezése
udvari bovitmény (nyers tégla falazat, lapostetds) elbontdsa, vagy
utcaval parhuzamos nyeregtetd épitése cserép fedéssel

éptilet kéményének lehetdség szerinti elbontasa, vagy legalabb az
épiilettel aranyos atalakitasa

utcai kerités falazatanak vakolasa, festése

kapu cseréje a meglévo forma €s anyag szerint

I. 10577. hrsz. lakéépiilet

az épiilet teljes vakolatanak felujitasa, sziikség szerint a tlizfal
lezarasanak javitasa és az épiilet festése

ablakok, ajt6 lehetOség szerint felajitasa, sziikkség szerint cseréje a
meglévo osztasnak megfeleléen

m. 10578. hrsz. lakoépiilet és udvar

utcai kerités feltjitasa vakolat javitas, festés
keritésmezdk és pillérek fedésének javitasa
keritéskapu festése

n. 10581. hrsz. lakoépiilet és udvar (sz€p megtartando épiilet)

homlokzat javitasa, festése
utcai ablakok osztasanak potlasa

0. 10582-10585. hrsz. telekcsoport

épiiletek allapota és telepiilésképi megjelenése miatt teljes bontas
szlikséges

az elbontott épiilet helyére 0j lakohaz épitése sziikséges (telekegyesitést
kovetden)

T-12 (Varoskozpont) - helyi értékvédelmi teriileten a helyi épitészeti orokség védelme és
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tevékenységek elvégzése sziikséges:

a. 1727. hrsz. Savhaz

teljes épiilet rekonstrukcid sziikséges

homlokzati falszakaszok javitdsa, vakolasa, szinezése

korlatok javitasa, festése

1épcs6hazak homlokzati megujitasa (livegszerkezet cseréje, vagy
bontésa)

elélépesd és a hozza tartozo terasz feltjitasa (jaro feliiletek burkolasa,
vb. mellvéd, kapaszkodo burkolasa fagyallé anyaggal (épitlemez, vagy
ragasztott burkolat, viszont az elem méret min. legyen 40*40 cm)
milanyag lambéria (barna ) leszerelése, helyette a kornak megfeleld
épitdlemez burkolat elhelyezése

nyilaszarok cseréje a lakasoknal

az északi homlokzat el6tti pinceépitmény elbontéasa és helyén parkolo
¢pitése



b. 1793. hrsz. Szolgaltatohaz

az épiilet teljes kort felujitasa sziikséges

meg kell gjitani a nyers beton feliileteket (Iehet ragasztott min. 40*40
cm méretli homlokzati burkolodlap, vagy szerelt épitélemez, lehet
cementkdtésii vagy migyanta kotésti faforgécslap pl. Eternit,
Fundermax, Trespa..)

ki kell cserélni az emeleti nyildszardkat sziirke aluminiumra, vagy
sziirke szintire folidzott mlianyag szerkezetekre, a jelenlegi nyilasosztas
megdrzendd

a foldszinten egységes modon ki kell cserélni a teljes foldszinti
portalszerkezetet, itt a sétald utca feldli oldalon a féparkanyon beliil
maradva lehet a cserét megoldani, (anyaga sziirke aluminium
portalszerkezet a jarda szintjérdl inditva)

a parkolo fel6li foldszinti homlokzat felujitasanal a sétald utcai
anyaghasznalatot kell alkalmazni

a parkolo feldli oldalon egységes modon meg kell oldani az tizletekhez
tartozo teraszok fedését, téliesitését, a ponyva szerkezet alkalmazasa
nem elfogadhat6

egységes modon kell kialakitani a reklamfeliileteket és a cégéreket
(szerkezet, méret, elhelyezés tekintetében)

a lapostetd, mint 6tddik homlokzat is tervezett, egységes modon
felujitando (itt el kell bontani a hasznalaton kiviili antennékat,
berendezéseket)

klimak kiiltéri egységeit csak épitészeti eszkozokkel takart modon lehet
elhelyezni (elsd sorban a teton, a homlokzaton nem helyezhet6 el,
kivéve az atjarokban, de ott is csak homlokzati szinezéshez igazitott
szinli, perforalt lemezzel takartan és a kondenzacios viz zart médon
valo elvezetése esetén)

c. 1794. hrsz. Uzlethaz

a teljes épiilet feltjitasa sziikséges

a lapostetd, mint 6tddik homlokzat is tervezett, egységes modon
felyjitando (itt el kell bontani a hasznalaton kiviili antenndkat,
berendezéseket)

le kell bontani a nem aktudlis reklamtéblakat, cégéreket

meg kell Gjitani a nyers beton (miikd) feliileteket (lehet ragasztott min.
40*40 cm méreti homlokzati burkoldlap, vagy szerelt épitélemez, lehet
cementkotésii vagy miigyanta kotésti faforgacslap pl. Eternit,
Fundermax, Trespa..)

a foldszinten egységes modon ki kell cserélni a teljes foldszinti
portalszerkezetet, itt a sétalo utca feldli oldalon a mar feltjitott tizletnél
alkalmazott szerkezeti kialakitassal, osztassal és anyaghasznalattal lehet
csal a felujitast megvalositani (anyaga sziirke aluminium
portalszerkezet a jarda szintjérdl inditva)



egységes modon kell kialakitani a reklamfeliileteket és a cégéreket
(szerkezet, méret, elhelyezés tekintetében)

a parkolo feldli foldszinti homlokzat felujitasanal a sétald utcai
anyaghasznalatot kell alkalmazni

a parkolo fel6li homlokzaton 1évé eldtetoket mind le kell szerelni, majd
egységes kialakitasu, az épiilet karakteréhez igazodo, konzolos acél és
korcolt fémlemez fedéssel késziild eldtetok épitése sziikséges

d. 1795. hrsz. Aruhaz

az emeletes aruhaz foldszintjén mar felgjitott tizletek esetében a
portalszerkezet megtarthato, viszont az aruhaz fébejarata, dohanybolt és
a papirbolt portalegységeit ki kell cserélni a felgjitott, jelenleg optikai
iizletként mikodo iizlet szerkezetével azonosan, itt az anyaghasznalat
aluminium, szinezése sziirke

a gazdasagi bejarat homlokzatat fel kell Gjitani a tdmor mezdket tablas
épitdlemezzel, a gépészeti berendezéseket perforalt lemezzel
(homlokzat szinéhez igazitottan sziirke szinnel) el kell takarni

az épiilet emeleti részén ki kell cserélni az ablakokat korszerti
szerkezetre, sziirke szinben, lehet aluminium, vagy milanyagbol is
(ebben az esetben legalabb a kiilsé oldal legyen szinezett —sziirke-)

az emeleti sarkokban 1év0 reklamokat le kell szerelni

az egész épiileten csak az egységes elvek szerint késziilt (szerkezet,
anyag, méret) lehet reklamfeliiletet kialakitani

az emeleti paneleket fehérre kell lefesteni

a lapostetd, mint 6tddik homlokzat is tervezett, egységes modon
felyyitando (itt el kell bontani a hasznalaton kiviili antennékat,
berendezéseket)

e. 1796/3. és1796/4. hrsz. Aruhaz

az épiilet teljes megljitas sziikséges, elhanyagolt kiilseje miatt a
Varoskdzpont megjelenését nagy mértékben rontja

meg kell valositani (biztositani kell a helyigényét) a telepiilésrendezési
eszk0zok szerinti Utkialakitast a szlikséges épiiletrész bontasokkal

az elbontott épiiletrészek megmarado feliiletét szelt épitdlemez
burkolattal kell ellatni

a meglévo portalokat ki kell cserélni sziirke szindi, aluminium, vagy
szinezett (sziirke) miianyag szerkezetre

meg kell sziintetni a sétalo utca feldli reklamfeliileteket (falfiilkékben
1évok)

a tomor feliileteket épitdlemez burkolattal kell ellatni (lehet
cementkdtésli vagy miigyanta kotésti faforgacslap pl. Eternit,
Fundermax, Trespa..)

az attika burkolasa is sziikséges (lehet cementkotésti vagy miigyanta
kotésti faforgacslap pl. Eternit, Fundermax, Trespa..)



a lapostetd, mint 6todik homlokzat is tervezett, egységes modon
felyjitando (itt el kell bontani a hasznalaton kiviili antennékat,
berendezéseket)

egységes modon kell kialakitani a reklamfeliileteket és a cégéreket
(szerkezet, méret, elhelyezés tekintetében)

f. 1797. hrsz. Hotel és tizletek

az épiilet teljes meguyjitas sziikséges, elhanyagolt kiilseje miatt a
Viéroskdzpont megjelenését nagy mértékben rontja

a meglévo portalokat ki kell cserélni sziirke szinti, aluminium, vagy
szinezett (sziirke) milanyag szerkezetre

meg kell sziintetni az épiileten 1évo reklamfeliileteket €s egységes elvek
alapjan lehet az épiilethez illesztett reklamokat elhelyezni

a tomor feliileteket épitdlemez burkolattal kell ellatni (lehet
cementkdtésii vagy miigyanta kotésti faforgacslap pl. Eternit,
Fundermax, Trespa..)

a lapostetd, mint 6tddik homlokzat is tervezett, egységes mdédon
felujitando (itt el kell bontani a hasznalaton kiviili antennékat,
berendezéseket)

egységes modon kell kialakitani a reklamfeliileteket és a cégéreket
(szerkezet, méret, elhelyezés tekintetében)

eldtetd épitése esetén csak egységesen valosithatd az meg

az éplilet megujitasa sordn a kozteriilet kapcsolatokat is fel kell jitani
(teraszok, eldlépcsok)

a nyugati homlokzat (4t mellett) kialakitott lizletek elétetd szerkezeteit
el kell bontani, helyettiik egységes kivitelli, a modern épitészet
anyaghasznalatat tiikr6z6 acél, korcolt fémlemez (horgany fedés) €s
kishajlasszogli forma alkalmazhato

a lapostetd, mint 6tddik homlokzat is tervezett, egységes moédon
felujitando (itt el kell bontani a hasznalaton kiviili antennékat,
berendezéseket)

g. 1798/6.,1798/7. és 1798/8. hrsz. Uzlethaz

a felyjitas teljes épiiletet kell, hogy érintse

ki kell cserélni az eredeti portal és bejarati ajtd szerkezeteket, az 0j
aluminium, vagy miianyag lehet fehér, vagy egységesen antracit
szinben

az atjaro sarga szinii drotiiveg fedését fel kell ujitani, az acél szerkezetet
le kell mazolni, itt csak az eredeti anyag és szinvilag alkalmazhato

a falfeliileteket fel kell Gjitani, vakolatokat ki kell javitani és a feliiletét
Ujra kell szinezni (kapart vakolat 3 mm, fehér szinnel)

a lapostetd, mint 6todik homlokzat is tervezett, egységes moédon
felujitando (itt el kell bontani a hasznalaton kiviili antennékat,
berendezéseket)



h. 1798/2. hrsz. Uzlethaz

i. 1798/10. hrsz.

j. 1798/14. hrsz.

a belsd, parkold feldli homlokzaton a portalokat fel kell ujitani

a meglévo reklamfeliiletéteket feliil kell vizsgalni, egységes
reklamfeliileti rendszert kell kialakitani (méret, elhelyezés, anyag)

a lapostetd, mint 6tddik homlokzat is tervezett, egységes mdédon
felyjitando (itt el kell bontani a hasznalaton kiviili antennékat,
berendezéseket)

a koztertilet kapcsolatokat ijra ki kell épiteni (térkdvezés, jarda, rdmpa,
eldlépcsd)

Irodahaz

az éplilet még fel nem ujitott nyilaszaroit ki kell cserélni, barna szinti
aluminium, vagy szinezett milanyag szerkezetre

a védoracsot le kell mazolni az eredeti szinére

a megnyitott portalszerkezet téglaburkolat javitasat Gjra el kell végezni,
az eredeti tégla burkolattal azonos kialakitassal

a lapostetd, mint 6tddik homlokzat is tervezett, egységes moédon
felyjitando (itt el kell bontani a hasznalaton kiviili antenndkat,
berendezéseket)

Héliosz tlizlethaz

az épiilet homlokzatan 1év6 reklamfeliileteket egységesiteni sziikséges,
a homlokzathoz igazitott médon (méret, elhelyezés, anyag)

a lapostetd, mint 6todik homlokzat is tervezett, egységes mdodon
felyyitando (itt el kell bontani a hasznalaton kiviili antennékat,
berendezéseket)

k. 3126. hrsz. Posta

az épiilet meguyjitasa sziikséges, elsd sorban a mar elkésziilt épitési
engedélyezési terv alapjan kell a felujitast elvégezni
legalabb a kovetkezdket kell a feltjitas soran megvalositani:

1. eldtetd teljes felujitasa, burkolatok cseréje, feliiletek
mazolasa, attika lezarasa épitélemezzel (Iehet cementkotésii
vagy miigyanta kotésti faforgacslap pl. Eternit, Fundermax,
Trespa..)

2. rampa és mellvédjének feltjitasa, a mellvéd épitdlemez
(Iehet cementkotésli vagy miigyanta kotésti faforgacslap pl.
Eternit, Fundermax, Trespa..), vagy min. 40*40 cm méretii
ragasztott burkoldlapot kap, a rdmpa jar6 feliilete antracit és
sziirke térkdvel legyen burkolva (akadalymentesités szerint)

3. anyilaszarokat ki kell cserélni aluminium vagy szinezett
muanyag szerkezetre



4. atomor feliileteket épitdlemez €s vakolat kombinaciojaval
ujra kell vakolni, itt az épitélemez min. arany 30% legyen (a
tomor feliiletekhez képest) — a burkolat anyaga lehet
cementkdtésii vagy migyanta kotésti faforgécslap pl.
Eternit, Fundermax, Trespa

5. alapostetd, mint 6todik homlokzat is tervezett, egységes
modon felujitando (itt el kell bontani a hasznalaton kiviili
antennakat, berendezéseket)

I. 3117/10. hrsz. Autobusz allomas

az eredeti foépiilet és a jelenlegi forgalmi épiileten kiviil a tobbi épiiletet
el kell bontani

az eredeti épiilet felujitasa sziikséges a korabbi épitészeti elveknek
megfeleléen, a mai kornak megfeleld anyaghasznalattal

a latszo beton szerkezetet le kell burkolni ragasztott homlokzati burkold
lappal (min. 40*40 cm), vagy épitélemezzel (lehet cementkotésli vagy
miigyanta kotésli faforgacslap pl. Eternit, Fundermax, Trespa..)

a lapostetd, mint 6tddik homlokzat is tervezett, egységes mdédon
felyjitando (itt el kell bontani a hasznalaton kiviili antenndkat,
berendezéseket)

a nyilaszarok is cserélenddk az eredeti szinvildgot tiikroz6 fekete
szinnel (lehet szinezett milanyag, vagy alum.), korabbi osztdssal
(nyilaszard eredeti osztastol csak funkcionalis okok miatt Iehet eltérni
a mozaikos burkolat helyett lehet épitdlemezt is hasznalni (Iehet
cementkotésii vagy miigyanta kotésti faforgacslap pl. Eternit,
Fundermax, Trespa..), szine viszont az eredeti arnyalatot tliikrozze
feliratok, reklamok csak egységes modon helyezhetdk el, a meglévok
elbontandok (kivéve az 1990. eldtt elhelyezetteket)

T-13 (Belvaros) - helyi értékvédelmi teriileten a helyi épitészeti orokség védelme és a
telepiiléskép javitasa érdekében a kovetkezo épitési (bontasi, atalakitasi, felajitasi)
tevékenységek elvégzése sziikséges:

a. 2989/10. hrsz. Uzlethaz

reklamfeliileteit le kell szerelni és egységes elvek alapjan ujra el kell
helyezni azokat

parkolgjat és az épiilet terepcsatlakozasat (fobejarat) ujra kell gondolni,
hogy az akadalymentesités megoldott legyen

b. 2938. hrsz. Ment6allomas

fel kell yjitani a homlokzatat jra kell vakolni, szinezni (fehér, kapart,
3mm)

nyilaszaroit ki kell cserélni (lehet fehér miianyag, vagy alum.)
keritését fel kell jitani, le kell mézolni a keritésmezoket



az udvart a sziikséges helyen térburkold kdvel kell ellatni (sziirke és
antracit), tobbi helyen rendezett zoldfeliiletet kell fenntartani

C. 2939. hrsz. Szolgaltatohaz

a foépiilet mogotti engedély nélkiil, vagy épitési engedélytdl eltéréen
megvalosult épiileteket el kell bontani

az udvart rendezni kell, a parkol6 és kozlekedd utakat le kell térkovel
burkolni, a minimalis zdldfeliiletet parkként kell fenntartani
reklamfeliileteket le kell szerelni, majd egységes elvek mentén a
felgjitott homlokzatra elhelyezni (helyzete, mérete, kialakitasa legyen
egységes ¢s a homlokzathoz igazodo)

d. 2989/7. hrsz. Vasarcsarnok

az éplilet teljes felujitasa sziikséges, le kell mazolni az eredeti szintire
az acél tartoszerkezeteket, a trapézlemez burkolatra épitélemez
burkolatot kell késziteni (Iehet cementkotésti vagy miigyanta kotési
faforgacslap pl. Eternit, Fundermax, Trespa..)

nyilaszaroit (portalok, bejaratok, ablakok) ki kell cserélni festett
aluminium, vagy festett miianyag szerkezetre (sziirke szinben)

a reklamfeliratokat le kell szerelni, majd egységes elvek szerint kell
azokat a feljjitott homlokzatra elhelyezni

klimak kiiltéri egységeit csak a tetdn lehet elhelyezni, takart modon

a ponyva szerkezet szinezését meg kell oldani oly modon, hogy az
kellden illeszkedjen a kdrnyezetéhez, a szerkezet szinvildga a halvany
szlirke és sarga arnyalatokbol késziilhet

az épiilet akadalymentes megkdzelitését €s a hasznalatat biztositani kell
az épiilet koriili burkolt feliileteket meg kell Gjitani térkd
alkalmazasaval (sziirke és antracit ), a zoldfeliileteket pedig parkositani
kell és park ként kell fenntartani

e. 2986. hrsz. Vendégld

f. 2905/11. hrsz.

az épiilet homlokzat vakolatat fel kell ujitani, majd le kell szinezni
(fehér, 3mm, kapart vakolat)

faszerkezeteit le kell festeni

reklamfeliileteit el kell tavolitani helyét le kell javitani

Vasutallomas

a f6épiilet korhii formaban valo felyjitasa sziikséges (magasteto,
vakolatdiszek, nyilaszarok...)

a két lapostetds épiilet felujitasa sziikséges, magastetd épitésével,
nyilaszarok cseréjével, akadalymentesités megoldasaval

homlokzat Gjra szinezésével

a pavilonok, vendéglato egységek toldalék jellegli épiiletrészeit el kell
bontani



g. 2922. hrsz. Aruhéaz

az épiilet teljes egészében felujitandod

ki kell cserélni a portal szerkezetét, bejaratat, ablakait (szinezett
aluminium vagy miianyag szerkezetre a meglévd osztds megtartasaval)
a térformalas miatt indokot az épiilet emeletraépitése, itt irodai, vagy
lakoé funkci6 kialakitasara van lehetdség

a foldszinti tomor falszakaszok épitdlemez burkolasat is el kell végezni
(lehet cementkotésti vagy miigyanta kotésti faforgacslap pl. Eternit,
Fundermax, Trespa..)

reklamfeliileteket el kell bontani €és az (1j homlokzathoz illesztett
formaban lehet visszaépiteni

h. 2923. Irodahaz

a z épiilet atépitése soran alkalmazott zold bitumenes zsindely fedés
elbontandd, helyett cserép fedés hasznalhatd

az ¢épiilet homlokzatdiszitését az 1920-as évekre jellemzé modon kell
megvaldsitani (polgari lakdépiileteknél hasznalt formakkal)

az akadalymentesitést meg kell oldani

a tetotéri felépitményt at kell alakitani az atalakitandé homlokzathoz
igazodva, vakolatdiszekkel, a homlokzathoz illeszkedd ablakosztassal

i. 2935. hrsz. lakohaz

az épiilet felujitasa szlikséges

ujra kell vakolni az utcai homlokzatot, vakolatdiszekkel, f6parkannyal,
ablakkeretezéssel

az ablakok cseréje soran osztott faabalak épithetd be szoba johet még
szinezett milanyag szerkezet is

az utcai bejarati ajtoét meg kell 6rizni és fel kell yjitani, abban az
esetben, ha mar nem felgjithaté kizarolag fa szerkezetbdl a meglévo
mintajara le kell masolni és az épithetd be a jelenlegi helyére

az acél kapu feltjitandé mazolassal, megdrzendd

J- 2933. hrsz. (gyogyszertar épiilete)

az épiilet felujitasa szlikséges

ujra kell vakolni az utcai homlokzatot, vakolatdiszekkel, f6-, és
osztoparkannyal, ablakkeretezéssel,

az ablakok cseréje soran osztott faabalak épithetd be szoba johet még
szinezett miianyag szerkezet is

az utcai bejarati ajtoét meg kell 6rizni és fel kell yjitani, abban az
esetben, ha mar nem felgjithat6 kizarélag fa szerkezetbdl a meglévo
mintajara le kell masolni €s az épithetd be a jelenlegi helyére

az acél kapu feltjitandd mazolassal, megdrzendd



- az épiileten a meglévo reklam felirat elbontando €s a felyjitott épiilet
esetében a homlokzathoz igazodo reklamfeliratot kell elhelyezni

K. 2932. hrsz. (allatorvosi rendeld)

- az ¢épiilet felujitasa sziikséges
ujra kell vakolni az utcai homlokzatot, vakolatdiszekkel, f6-, és
osztoparkannyal, ablakkeretezéssel,

- az ablakok cseréje soran osztott faabalak épithetd be szoba johet még
szinezett milanyag szerkezet is, a mar kicserélt ablakokra utélagosan
alosztokat kell beépiteni

- az acél kapu felyjitandé mézolassal, megorzendo

- az épiileten a meglévd reklam felirat elbontando és a felyjitott épiilet
esetében a homlokzathoz igazodo reklamfeliratot kell elhelyezni

- az ablakfeliiletek reklam folidzadsa nem megengedett

- azudvar illegalis beépitését meg kell szlintetni, a nem engedélyezett
boévitményeket el kell bontani

I. 2931. hrsz. (Kapufa vendégld)

- az épiilet felujitasa szlikséges

- wjra kell festeni az utcai homlokzatot, vakolatdiszekkel, {6-, és
osztoparkdnnyal, ablakkeretezéssel,

- az éplileten a meglévo reklam felirat elbontandoé és a felujitott épiilet
esetében a homlokzathoz igazodo reklamfeliratot kell elhelyezni

- azudvar illegélis beépitését meg kell sziintetni, a nem engedélyezett
bdévitményeket el kell bontani

m. 2930. hrsz. Komfort 4&ruhaz
- az épiilet teljes homlokzati felujitasa sziikséges, legalabb festéssel, ez
mellett a reklamfeliileteket ujra kell gondolni, a felujitott homlokzaton
egységes modon kell azokat elhelyezni
- fel kell yjitani az tiveggyar feldli homlokzatot €s keritést (valamint az
Arany Janos utca épiiletet is)

n. 2929/2. hrsz. ltalbolt

- az épiilet teljes feltjitasa sziikséges, vakolatcsere, szinezés (fehér 3mm,
vakolat kaparva), faszerkezetek mazolasa zold szinben
- nyilaszardk cseréje, akadalymentesités megoldasa

0. 2910/2. hrsz. Ajkakristaly iizlete

- azépiilet teljes felujitasa sziikséges, tomor feliiletek és az attika szines
épitélemezzel torténd burkolédsa (Iehet cementkdtésii vagy miigyanta
kotésti faforgacslap pl. Eternit, Fundermax, Trespa..)



- nyilaszarok cseréje, akadalymentesités megoldasa

T-14 (Varosliget) - helyi értékvédelmi teriileten a helyi épitészeti orokség védelme és a

rrrrrr

tevékenységek elvégzése sziikséges:

a. 1321. hrsz. Tévendéglo
- az épiilet teljes megujitasa sziikséges
- homlokzat burkolésat elkell végezni (Iehet cementkdtést vagy
mugyanta kotésti faforgacslap pl. Eternit, Fundermax, Trespa..)
- nyilaszaréit ki kell cserélni (lehet fa, szinezett miianyag, alum.)
- ateraszat fel kell 0jitani 1épcsdit, korlatjat ujja kell épiteni
- reklamok, feliratok elbontanddk és egységes modon helyezhetdk csak
el, a felujitott homlokzathoz igazitottan
b. 1322/4. hrsz. Uzlet
- elbontando és a helyére mast nem lehet épiteni
c. 1320/5. hrsz. Radios klub
- ¢piiletei elbontandok és a helyre a kemping funkci6 kiszolgalo épiiletei
épithetok

d. 3473.,3474.,3475.,3476.,3477., 3478. és 3479. hrsz. Lakoépiiletek

- a lakdépiiletek teljes kori homlokzati felajitasa sziiksége (a garazsokat
tartalmazo6 szint kéburkolata megtartando, tisztitassal fel kell frissitent,
a lakoszintek falazatainak vakolatat fel kell ujitani, az 0j vakolatok
szinvilagaban visszafogott, pasztel szinek alkalmazasat kell el6térbe
helyezni, a nyilaszarok eredeti méretiikben kicserélenddk)

- az utolagos, az épiilet karakteréhez nem illeszkedd eldtetdket el kell
bontani

- az éplilet Varosliget felé esd udvari részén meglévo épitmények koziil a
teleptilésképet rontd épitményeket el kell bontani

e. 1322/2. hrsz. alatti épiilet
- az ¢épiilet allagmegovo felujitasat el kell végezni, a Koranyi utca felé

néz0 terasz burkolasi és labazati karosodasait meg kell sziintetni az
eredeti anyaghasznalattal



